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Opmerking:
Alle geroerde grond en teelaarde te vervangen

door verdichtbaar materiaal in lagen (bv scherp zand)
en telkens goed aan te dammen.
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Rev. Datum Wijzigingen Tekenaar
Opmerkingen :
1. Indien wapeningsborderel en plan niet overeenstemmen is het plan maatgevend. PROFIELSTAAL: $235 (Tenzij anders vermeld)
2. De peilmaten en afmetingen zijn slechts gegeven ten titel van inlichting. Indien Laskwaliteit: JR  (JO staalplaat > 30mm)

zij niet voldoen aan de gevraagde architectuur dient de architect hierover ingelicht. Boutkwaliteit: 8.8

3. De vloerplaten zijn berekend als zinde doorlopend. Er zijn geen thermische of akoestische

ontkoppelingen voorzien, tenzij anders aangegeven.
4. Glijdingslaag te plaatsen op alle muren onder betonplaten/welfsels;
isolatie PS30 fe plaatsen op alle niet dragende muren onder betonplaten/welfsels.
5. Voor de plaatsing van de bovenwapening is het gebruik van gereglementeerde
afstandhouders verplicht.
6. Funderingszolen steeds aanzetten op de vormvaste en ongeroerde grond.
Aangenomen grondspanning 0,15N/mm? indien sondering niet beschikbaar is. Consistentieklasse : S3/F3
7. Aanzet en uitvoering van bestaande muren te controleren en ingenieursbureau hieromtrent Max. korrelgrootte : 20mm
in te lichten. Betondekking bovenbouw: 3cm
8. De aannemer brengt het ingenieursbureau op de hoogte van de aanvang Betondekking onderbouw: 4cm
der werken en dit minimaal 2 werkdagen voordien.
9. Indien de details van architect en ingenieur niet overeenstemmen,
dient steeds de architect geraadpleegd te worden.
10. Alle niet-dragende muren op de betonplaat en/of welfsels pas te metselen na
volledige wegname van de onderstutting, na volledige uitharding van de beton
+ voldoende murfor te voorzien.
11. Opleg stalen profiel minimum 30cm, tenzij anders vermeld.
12. Bij verbouwingen is scheurvorming mogeliik in bovenliggende constructies ten gevolge
van plaatsing stalen profielen/betonbalken/ ...
Plaatsing van profielen en betonbalken dient steeds volgens de regels der kunst te gebeuren.

BETONKWALITEIT VOLGENS NBN B15-002
(Tenzij anders vermeld)

Betontype : T(0,55)

Druksterkteklasse : C25/30
Omgevingsklasse : EE2
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